


















31

 
Moderado

32 
Geral

33
Pesado

34 
Muito 

Pesado

21

Moderado

22 
Geral

23 
Pesado

41*
Moderado

42*
Geral

43* 
Pesado



Produto Globalfix® Fadecril® Traffix® Tackfix® Selanfix®

Square® • •
Ambienta® •
Essence® 30 •
Injoy® •
Paviflex® Natural • •
Desso® •
Basic® • •
iQ Optima® •
iQ Surface® •
iQ Megalit® •
Eclipse Premium® •
Linha Standard Plus® •
Linha Vylon Plus® •
iQ Toro SC® • •
Flourish®* • •*

Decode®* • •*

Omnisports® •
Imagine® • •
Decorflex® • •





































































LINHA
SQUARE®

LINHA
AMBIENTA®

LINHA
AMBIENTA®

LINHA
TECH

LINHA 
ESSENCE® 30

LINHA
INJOY®

Tipo de 
revestimento 

NBR 
14917-1

Piso vinílico heterogêneo com  
base acústica 

(HTE)

Piso vinílico heterogêneo com  
base compacta

 (HTC)

Piso vinílico heterogêneo com  
base compacta 

(HTC)

Piso vinílico heterogêneo com  
base compacta 

(HTC)

Piso vinílico heterogêneo com
 base acústica

(HTE)

Piso vinílico heterogêneo com 
base compacta 

(HTC)

Piso vinílico heterogêneo com
base compacta 

(HTC)

ACOUSTIC SET
BASE ACÚSTICA

SET FLOW DESIGN XL STONE/DESIGN/
MAKE IT

STONE/
MAKE IT

DESIGN/MAKE IT/
SERIES

AMBIENTA® ESSENCE® - - - -

Classificação 
de uso ISO 10874

Residencial
23

Residencial
23

Residencial
23

Residencial 
23

Residencial
23

Residencial
23

Residencial
23

Residencial
23

Residencial
23

Residencial
23

Residencial
23

Comercial
34

Comercial
34

Comercial
34

Comercial  
34

Comercial
33

Comercial
33

Comercial
33 34*

Comercial
33 34*

Comercial
32

Comercial
31

Comercial
31

Industrial
43

Industrial
43

Industrial
43

Industrial  
43

Industrial
42

Industrial
42

Industrial
42 43*

Industrial
42 43* - - -

Espessura total ISO 24346 4,5mm 5mm (4mm core + 
1mm IXPE) 4mm 4mm 3mm 3mm 3mm

3,2mm*
3mm

3,2mm* 5mm 4,5mm 2,5mm 2,5mm 2mm 2mm

Capa de uso de 
PVC ISO 24340 0,8mm 0,7mm 0,7mm 0,7mm 0,5mm 0,55mm 0,55mm

0,7mm*
0,55mm
0,7mm* 0,5mm 0,3mm 0,3mm 0,3mm 0,15mm 0,15mm

Dimensão da 
régua/placa ISO 24342 500x500mm

Régua
228,6x1219,2mm

Placa
609,6x609,6mm
914,4x 914,4mm

Régua
228,6x1219,2mm 

Placa
304,8x609,6mm 
609,6x609,6mm
914,4x 914,4mm

Régua
208x1230mm 

Placa
920x920mm

228x1830mm 920x920mm 600x600mm 208x1230mm
181x1520mm

96x610mm 228x1220mm 208x1230mm
104x600mm

600x600mm
920x920mm 208x1230mm 920x920mm

Embalagem ISO 24342 9 placas
(2,25m2)

5 réguas (1,393m²)
5 placas (1,858m²)
3 placas (2,51m²)

6 réguas (1,672m²)
9 placas (1,672m²) 
6 placas (2,23m²)
3 placas (2,51m2)

10 réguas (2,56m²) 
3 placas (2,54m²)

8 réguas
(3,34m2)

4 placas
(3,38m²)

10 placas
(3,60m²)

14 réguas
(3,58m²)

8 réguas (2,20m²)
32 réguas  (1,87m²) 10 réguas (2,78m²)

16 réguas
(4,09m²)

50 réguas
(3,12m²)

11 placas (3,96m2)
5 placas (4,23m2)

16 réguas  
(4,09m²)

5 placas  
(4,23m²)

Peso total ISO 23997 5195g/m² 7900g/m² 7500g/m² 7000g/m² 5500g/m² 5150g/m² 5150g/m²
5300g/m²*

5150g/m²
5300g/m²* 8090g/m² 7200g/m² 4450g/m²

4665g/m² 4665g/m² 3850g/m² 3900g/m²

Peso total 
por caixa ISO 23997 11688g

11004g
14678g
19829g

12540g
16725g
18825g

17920g
17780g 18370g 17407g 18540g 

19080g*
18437g 
18974g*

17798g
15128g 20016g 18200g 

14554g
18473g
19732g 15746g 16497g

Armazenamento -

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Padronagem -
Diversos  

(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar 
catálogo)

Proteção 
superficial PUR TOP PUR TOP PUR TOP Extreme 

Protection
Extreme 

Protection
Extreme

Protection
Extreme 

Protection
Extreme 

Protection PUR PUR Extreme 
Protection

Extreme 
Protection

Extreme 
Protection

Extreme 
Protection

Teor de 
aglutinantes ISO 10582 Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I - - Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I

Resistência ao 
escorregamento DIN 51130 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9

Indentação 
residual ISO 24343-1  0,07mm 0,05mm 0,05mm 0,04mm 0,04mm  0,04mm 0,04mm 0,04mm 0,04mm 0,04mm 0,04mm 0,04mm  0,04mm  0,04mm

Estabilidade 
dimensional ISO 23999 ≤ 0,15% ≤ 0,15% ≤ 0,15% ≤ 0,15% ≤ 0,25% ≤ 0,25% ≤ 0,25% ≤ 0,25% ≤ 0,25% ≤ 0,25% ≤ 0,25% ≤ 0,25% ≤ 0,25% ≤ 0,25%

Classificação de 
reação ao fogo NBR 16626 - - - Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A

Energia
radiante EN 13501-1 BflS1 BflS1 BflS1 BflS1 - - - - - - - - - -

Absorção do som 
ao impacto ISO 717-2 ∆Lw 15dB ∆Lw 17dB ∆Lw 4dB ∆Lw 4dB ∆Lw 4dB ∆Lw 4dB ∆Lw 4dB ∆Lw 4dB ∆Lw 19dB ∆Lw 18dB ∆Lw 4dB ∆Lw 4dB ∆Lw 4dB ∆Lw 4dB

Estabilidade 
da cor ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

Resistência 
química ISO 26987

Boa resistência 
a substâncias 

comuns

Boa resistência 
a substâncias 

comuns

Boa resistência 
a substâncias 

comuns

Boa resistência 
a substâncias 

comuns

Boa resistência a 
substâncias 

comuns

Boa resistência a 
substâncias 

comuns

Boa resistência a 
substâncias 

comuns

Boa resistência a
substâncias

comuns

Boa resistência a
substâncias

comuns

Boa resistência a
substâncias

comuns

Boa resistência a
substâncias

comunss

Boa resistência a
substâncias

comuns

Boa resistência a
substâncias

comuns

Boa resistência a
substâncias

comuns

Resistência à 
condutividade 

elétrica
EN 1815 < 2,5kV 

 (sobre concreto)
< 2,5kV  

(sobre concreto)
< 2,5kV  

(sobre concreto)
< 2,5kV  

(sobre concreto)
< 2kV  

(sobre concreto)
< 2kV  

(sobre concreto)
< 2kV  

(sobre concreto)
< 2kV  

(sobre concreto)
< 2kV

(sobre concreto)
< 2kV

(sobre concreto)
< 2kV

(sobre concreto)
< 2kV

(sobre concreto)
< 2,5kV

(sobre concreto)
< 2,5kV

(sobre concreto)

Emissão de COV ISO 16000-6 ≤ 10μg/m3  
(depois de 28 dias)

≤ 10μg/m3  
(depois de 28 dias)

≤ 10μg/m3  
(depois de 28 dias)

≤ 10μg/m3  
(depois de 28 dias)

≤ 100μg/m3

(depois de 28 dias)
≤ 100μg/m3  

(depois de 28 dias)
≤ 100μg/m3

(depois de 28 dias)
≤ 100μg/m3

(depois de 28 dias)
≤ 100μg/m3

(depois de 28 dias)
≤ 100μg/m3

(depois de 28 dias)
≤ 10μg/m3

(depois de 28 dias)
≤ 10μg/m3

(depois de 28 dias)
≤ 10μg/m3

(depois de 28 dias)
≤ 10μg/m3

(depois de 28 dias)



LINHA
SQUARE®

LINHA
AMBIENTA®

LINHA
AMBIENTA®

LINHA
TECH

LINHA 
ESSENCE® 30

LINHA
INJOY®

Tipo de 
revestimento 

NBR 
14917-1

Piso vinílico heterogêneo com  
base acústica 

(HTE)

Piso vinílico heterogêneo com  
base compacta

 (HTC)

Piso vinílico heterogêneo com  
base compacta 

(HTC)

Piso vinílico heterogêneo com  
base compacta 

(HTC)

Piso vinílico heterogêneo com
 base acústica

(HTE)

Piso vinílico heterogêneo com 
base compacta 

(HTC)

Piso vinílico heterogêneo com
base compacta 

(HTC)

ACOUSTIC SET
BASE ACÚSTICA

SET FLOW DESIGN XL STONE/DESIGN/
MAKE IT

STONE/
MAKE IT

DESIGN/MAKE IT/
SERIES

AMBIENTA® ESSENCE® - - - -

Classificação 
de uso ISO 10874

Residencial
23

Residencial
23

Residencial
23

Residencial 
23

Residencial
23

Residencial
23

Residencial
23

Residencial
23

Residencial
23

Residencial
23

Residencial
23

Comercial
34

Comercial
34

Comercial
34

Comercial  
34

Comercial
33

Comercial
33

Comercial
33 34*

Comercial
33 34*

Comercial
32

Comercial
31

Comercial
31

Industrial
43

Industrial
43

Industrial
43

Industrial  
43

Industrial
42

Industrial
42

Industrial
42 43*

Industrial
42 43* - - -

Espessura total ISO 24346 4,5mm 5mm (4mm core + 
1mm IXPE) 4mm 4mm 3mm 3mm 3mm

3,2mm*
3mm

3,2mm* 5mm 4,5mm 2,5mm 2,5mm 2mm 2mm

Capa de uso de 
PVC ISO 24340 0,8mm 0,7mm 0,7mm 0,7mm 0,5mm 0,55mm 0,55mm

0,7mm*
0,55mm
0,7mm* 0,5mm 0,3mm 0,3mm 0,3mm 0,15mm 0,15mm

Dimensão da 
régua/placa ISO 24342 500x500mm

Régua
228,6x1219,2mm

Placa
609,6x609,6mm
914,4x 914,4mm

Régua
228,6x1219,2mm 

Placa
304,8x609,6mm 
609,6x609,6mm
914,4x 914,4mm

Régua
208x1230mm 

Placa
920x920mm

228x1830mm 920x920mm 600x600mm 208x1230mm
181x1520mm

96x610mm 228x1220mm 208x1230mm
104x600mm

600x600mm
920x920mm 208x1230mm 920x920mm

Embalagem ISO 24342 9 placas
(2,25m2)

5 réguas (1,393m²)
5 placas (1,858m²)
3 placas (2,51m²)

6 réguas (1,672m²)
9 placas (1,672m²) 
6 placas (2,23m²)
3 placas (2,51m2)

10 réguas (2,56m²) 
3 placas (2,54m²)

8 réguas
(3,34m2)

4 placas
(3,38m²)

10 placas
(3,60m²)

14 réguas
(3,58m²)

8 réguas (2,20m²)
32 réguas  (1,87m²) 10 réguas (2,78m²)

16 réguas
(4,09m²)

50 réguas
(3,12m²)

11 placas (3,96m2)
5 placas (4,23m2)

16 réguas  
(4,09m²)

5 placas  
(4,23m²)

Peso total ISO 23997 5195g/m² 7900g/m² 7500g/m² 7000g/m² 5500g/m² 5150g/m² 5150g/m²
5300g/m²*

5150g/m²
5300g/m²* 8090g/m² 7200g/m² 4450g/m²

4665g/m² 4665g/m² 3850g/m² 3900g/m²

Peso total 
por caixa ISO 23997 11688g

11004g
14678g
19829g

12540g
16725g
18825g

17920g
17780g 18370g 17407g 18540g 

19080g*
18437g 
18974g*

17798g
15128g 20016g 18200g 

14554g
18473g
19732g 15746g 16497g

Armazenamento -

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Horizontal / 
empilhamento

máximo 15 caixas /
base elevada

Padronagem -
Diversos  

(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar 
catálogo)

Proteção 
superficial PUR TOP PUR TOP PUR TOP Extreme 

Protection
Extreme 

Protection
Extreme

Protection
Extreme 

Protection
Extreme 

Protection PUR PUR Extreme 
Protection

Extreme 
Protection

Extreme 
Protection

Extreme 
Protection

Teor de 
aglutinantes ISO 10582 Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I - - Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I

Resistência ao 
escorregamento DIN 51130 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9

Indentação 
residual ISO 24343-1  0,07mm 0,05mm 0,05mm 0,04mm 0,04mm  0,04mm 0,04mm 0,04mm 0,04mm 0,04mm 0,04mm 0,04mm  0,04mm  0,04mm

Estabilidade 
dimensional ISO 23999 ≤ 0,15% ≤ 0,15% ≤ 0,15% ≤ 0,15% ≤ 0,25% ≤ 0,25% ≤ 0,25% ≤ 0,25% ≤ 0,25% ≤ 0,25% ≤ 0,25% ≤ 0,25% ≤ 0,25% ≤ 0,25%

Classificação de 
reação ao fogo NBR 16626 - - - Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A

Energia
radiante EN 13501-1 BflS1 BflS1 BflS1 BflS1 - - - - - - - - - -

Absorção do som 
ao impacto ISO 717-2 ∆Lw 15dB ∆Lw 17dB ∆Lw 4dB ∆Lw 4dB ∆Lw 4dB ∆Lw 4dB ∆Lw 4dB ∆Lw 4dB ∆Lw 19dB ∆Lw 18dB ∆Lw 4dB ∆Lw 4dB ∆Lw 4dB ∆Lw 4dB

Estabilidade 
da cor ISO 105-B02 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6 ≥ 6

Resistência 
química ISO 26987

Boa resistência 
a substâncias 

comuns

Boa resistência 
a substâncias 

comuns

Boa resistência 
a substâncias 

comuns

Boa resistência 
a substâncias 

comuns

Boa resistência a 
substâncias 

comuns

Boa resistência a 
substâncias 

comuns

Boa resistência a 
substâncias 

comuns

Boa resistência a
substâncias

comuns

Boa resistência a
substâncias

comuns

Boa resistência a
substâncias

comuns

Boa resistência a
substâncias

comunss

Boa resistência a
substâncias

comuns

Boa resistência a
substâncias

comuns

Boa resistência a
substâncias

comuns

Resistência à 
condutividade 

elétrica
EN 1815 < 2,5kV 

 (sobre concreto)
< 2,5kV  

(sobre concreto)
< 2,5kV  

(sobre concreto)
< 2,5kV  

(sobre concreto)
< 2kV  

(sobre concreto)
< 2kV  

(sobre concreto)
< 2kV  

(sobre concreto)
< 2kV  

(sobre concreto)
< 2kV

(sobre concreto)
< 2kV

(sobre concreto)
< 2kV

(sobre concreto)
< 2kV

(sobre concreto)
< 2,5kV

(sobre concreto)
< 2,5kV

(sobre concreto)

Emissão de COV ISO 16000-6 ≤ 10μg/m3  
(depois de 28 dias)

≤ 10μg/m3  
(depois de 28 dias)

≤ 10μg/m3  
(depois de 28 dias)

≤ 10μg/m3  
(depois de 28 dias)

≤ 100μg/m3

(depois de 28 dias)
≤ 100μg/m3  

(depois de 28 dias)
≤ 100μg/m3

(depois de 28 dias)
≤ 100μg/m3

(depois de 28 dias)
≤ 100μg/m3

(depois de 28 dias)
≤ 100μg/m3

(depois de 28 dias)
≤ 10μg/m3

(depois de 28 dias)
≤ 10μg/m3

(depois de 28 dias)
≤ 10μg/m3

(depois de 28 dias)
≤ 10μg/m3

(depois de 28 dias)

*Produto Especial - Verifique cores disponíveis nas coleções Series, Design 208x1230mm e Stone 600x600mm.  

Residencial
23

Comercial
31

-

    Residencial moderado

-

-













THRU/FIT

Classificação de uso ISO 10874

Residencial 23

Comercial 33

Industrial 41

Espessura total NBR 7374 2,0mm

Dimensão NBR 7374 305x305mm

Embalagem NBR 7374
44 placas
(4,09m2)

Peso total NBR 7374 4080g/m²

Peso total por caixa NBR 7374 16687g

Classificação de reação ao fogo NBR 16626 Classe II A

Absorção do som ao impacto ISO 717-2 ∆Lw 2dB

Estabilidade da cor NBR 7374 ≥ 4

Resistência aos agentes químicos NBR 7374 Ok

Resistência elétrica superficial ASTM D 257 1,65x1013Ω

Emissão de COV ISO 16000-6 ≤ 10μg/m3

(depois de 28 dias)
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LINHA DESSO® LINHA BASIC®

DESERT ESSENCE ESSENCE MAZE ESSENCE STRIPE ESSENCE STRUCTURE SKIN/ GRID DOTS

Classificação de 
uso

EN 1307 33 33 33 33 33 32 32

Método de 
produção

ISO 2424 Tufado 1/10” Bouclé Tufado 1/10” Bouclé Tufado 1/10” Bouclé Tufado 1/10” Bouclé Tufado 1/10” Bouclé Tufado 1/10” Bouclé Tufado 1/10” Bouclé

Tipo de fio ISO 2424
BCF Poliamida 6 e ECONYL® 
(ECONYL® é feito com 100% 

de conteúdo regenerado)
BCF Poliamida 6 BCF Poliamida 6 BCF Poliamida 6 BCF Poliamida 6 100% PP Stainsafe 100% PP Stainsafe

Método de 
tingimento

- Tingido em massa Tingido em massa Tingido em massa Tingido em massa Tingido em massa Tingido em massa Tingido em massa

Espessura total ISO 1765 6,0mm 5,5mm 6,3mm 5,5mm 6,5mm 7mm 5,7mm

Espessura do pelo ISO 1766 2,9mm 2,6mm 3mm 2,6mm 2,8mm 4mm 2,8mm

Dimensões EN ISO 
24342

500x500mm
(20 placas por caixa)

500x500mm
(20 placas por caixa)

500x500mm
(20 placas por caixa)

500x500mm
(20 placas por caixa)

500x500mm
(20 placas por caixa)

250x1000mm 
(20 réguas por caixa)

500x500mm 
(20 placas por caixa)

500x500mm 
(20 placas por caixa)

Base primária ISO 2424 Poliéster Poliéster Poliéster Poliéster Poliéster PP - Polipropileno PP - Polipropileno

Base secundária ISO 2424 Desso ProBase Polyver®

Polyscan®
Desso ProBase

Polyver®
Desso ProBase

Polyver®
Desso ProBase 

Polyver®
Desso ProBase

Polyver®
Base termoplástica 

betuminosa
Base termoplástica 

betuminosa

Peso total ISO 8543 4100g/m² 3900g/m² 4050g/m² 3900g/m² 4050g/m² 4300g/m² 3725g/m²

Peso total do fio ISO 2424 610g/m² 500g/m² 580g/m² 500g/m² 580g/m² 550g/m² 360g/m²

Peso útil do pelo ISO 8543 405g/m² 310g/m² 360g/m² 310g/m² 320g/m² - -

Densidade                
do pelo

ISO 8543 0,131g/m² 0,119g/m² 0,120g/m² 0,119g/m² 0,114g/m² - -

Número de tufos ISO 1763 1580 1580 1580 1580 1580 185,650/m² 149,600/m²

Stroll teste ISO 6356 ≤ 2kV ≤ 2kV ≤ 2kV ≤ 2kV ≤ 2kV

Estabilidade 
dimensional

EN 986 ≤ 0,2% ≤ 0,2% ≤ 0,2% ≤ 0,2% ≤ 0,2% ≤ 0,2% ≤ 0,2%

Isolamento
acústico ∆Lw

ISO 10140 24dB 24dB 25dB 24dB 24dB - -

Redução do ruído ISO 354 0,15αw 0,15αw 0,20αw 0,15αw 0,15αw - -

Classificação de 
reação ao fogo

NBR 16626 Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe III A Classe III A

Carga estática ISO 6356 < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV

Estabilidade de cor EN 986 5 - 6 5 - 6 5 - 6 5 - 6 5 - 6 5 - 6 5 - 6

Resistência à água ISO 354 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5



LINHA DESSO® LINHA BASIC®

DESERT ESSENCE ESSENCE MAZE ESSENCE STRIPE ESSENCE STRUCTURE SKIN/ GRID DOTS

Classificação de 
uso

EN 1307 33 33 33 33 33 32 32

Método de 
produção

ISO 2424 Tufado 1/10” Bouclé Tufado 1/10” Bouclé Tufado 1/10” Bouclé Tufado 1/10” Bouclé Tufado 1/10” Bouclé Tufado 1/10” Bouclé Tufado 1/10” Bouclé

Tipo de fio ISO 2424
BCF Poliamida 6 e ECONYL® 
(ECONYL® é feito com 100% 

de conteúdo regenerado)
BCF Poliamida 6 BCF Poliamida 6 BCF Poliamida 6 BCF Poliamida 6 100% PP Stainsafe 100% PP Stainsafe

Método de 
tingimento

- Tingido em massa Tingido em massa Tingido em massa Tingido em massa Tingido em massa Tingido em massa Tingido em massa

Espessura total ISO 1765 6,0mm 5,5mm 6,3mm 5,5mm 6,5mm 7mm 5,7mm

Espessura do pelo ISO 1766 2,9mm 2,6mm 3mm 2,6mm 2,8mm 4mm 2,8mm

Dimensões EN ISO 
24342

500x500mm
(20 placas por caixa)

500x500mm
(20 placas por caixa)

500x500mm
(20 placas por caixa)

500x500mm
(20 placas por caixa)

500x500mm
(20 placas por caixa)

250x1000mm 
(20 réguas por caixa)

500x500mm 
(20 placas por caixa)

500x500mm 
(20 placas por caixa)

Base primária ISO 2424 Poliéster Poliéster Poliéster Poliéster Poliéster PP - Polipropileno PP - Polipropileno

Base secundária ISO 2424 Desso ProBase Polyver®

Polyscan®
Desso ProBase

Polyver®
Desso ProBase

Polyver®
Desso ProBase 

Polyver®
Desso ProBase

Polyver®
Base termoplástica 

betuminosa
Base termoplástica 

betuminosa

Peso total ISO 8543 4100g/m² 3900g/m² 4050g/m² 3900g/m² 4050g/m² 4300g/m² 3725g/m²

Peso total do fio ISO 2424 610g/m² 500g/m² 580g/m² 500g/m² 580g/m² 550g/m² 360g/m²

Peso útil do pelo ISO 8543 405g/m² 310g/m² 360g/m² 310g/m² 320g/m² - -

Densidade                
do pelo

ISO 8543 0,131g/m² 0,119g/m² 0,120g/m² 0,119g/m² 0,114g/m² - -

Número de tufos ISO 1763 1580 1580 1580 1580 1580 185,650/m² 149,600/m²

Stroll teste ISO 6356 ≤ 2kV ≤ 2kV ≤ 2kV ≤ 2kV ≤ 2kV

Estabilidade 
dimensional

EN 986 ≤ 0,2% ≤ 0,2% ≤ 0,2% ≤ 0,2% ≤ 0,2% ≤ 0,2% ≤ 0,2%

Isolamento
acústico ∆Lw

ISO 10140 24dB 24dB 25dB 24dB 24dB - -

Redução do ruído ISO 354 0,15αw 0,15αw 0,20αw 0,15αw 0,15αw - -

Classificação de 
reação ao fogo

NBR 16626 Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe III A Classe III A

Carga estática ISO 6356 < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV

Estabilidade de cor EN 986 5 - 6 5 - 6 5 - 6 5 - 6 5 - 6 5 - 6 5 - 6

Resistência à água ISO 354 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5 4 - 5







































C
S 

12
87

29
1

C
S 

94
14

00
6 

- 
12

92
31

9 
   

A 
62

2



































LINHA 
iQ OPTIMA®

LINHA 
iQ SURFACE®

LINHA 
iQ MEGALIT®

LINHA ECLIPSE 
PREMIUM®

LINHA
STANDARD 

PLUS® 

LINHA
VYLON PLUS® 

LINHA
iQ TORO SC®

LINHA
FLOURISH®

LINHA 
DECODE®

LINHA
OMNISPORTS®

Tipo de 
revestimento 

NBR 14917-1 Piso vinílico homogêneo (HO) Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)

Piso vinílico 
heterogêneo com 

base acústica 
(HTE)

Piso vinílico heterogêneo (HE)

- - - - - - - -
WOOD/ FIBER  

MINERAL / 
CONCRETE

COLORMATCH / 
UNI GRAFITO / 

WOOD**

SAFETRED
UNIVERSAL PLUS

COLORMATCH
ACOUSTIC

TRAINING REFERENCE 
MULTI-USE*

PUREPLAY*

Classificação 
de uso

ISO 10874
EN 13845***

Residencial
23

Residencial
23

Residencial
23

Residencial
23

Residencial
23

Residencial
23

-
Residencial

23
Residencial

23
Residencial

23
Residencial

23
Residencial

23
Piso vinílico para 

esporte indoor
Piso vinílico para 

esporte indoor
Piso vinílico para 

esporte indoor

Comercial
34

Comercial
34

Comercial
34

Comercial
34

Comercial
34

Comercial
34

Comercial
34

Comercial
34

Comercial
34

Comercial
34

Comercial
34

Comercial
34

- - -

Industrial
43

Industrial
43

Industrial
43

Industrial
43

Industrial
43

Industrial
43

Industrial
43

Industrial
43

Industrial
43

Industrial
43

Industrial
43

Industrial
43

- - -

Espessura total ISO 24346 2mm 2mm 2mm 2mm 2mm 2mm 2mm 2mm 2mm 2mm 2mm 3mm 5mm 6,2mm 9,4mm

Capa de uso de 
PVC

ISO 24340 - - - - - - - 0,8mm 0,7mm 0,7mm - 0,7mm 0,7mm 0,7mm 0,8mm

Dimensões ISO 24341 2x25m 2x23m 2x23m 2x23m 2x23m 2x20m 2x23m 2x23m 2x25m 2x23m 2x20m 2x23m 2x20,5m 2x20,5m 2x20,5m

Embalagem ISO 24341 50m2 46m2 46m2 46m2 46m2 40m2 46m2 46m2 50m2 46m2 40m2 46m2 41m2 41m2 41m2

Peso médio ISO 23997 2700g/m² 2800g/m² 2500g/m² 2900g/m² 3300g/m² 3700g/m² 2950g/m² 3100g/m² 2650g/m² 3000g/m² 3390g/m² 2500g/m² 3600g/m² 3950g/m² 6200g/m²

Armazenamento -
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada

Padronagem -
Diversos 

(consultar 
catálogo)

Diversos 
(consultar 
catálogo)

Diversos 
(consultar 
catálogo)

Diversos 
(consultar 
catálogo)

Diversos 
(consultar 
catálogo)

Diversos 
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar
catálogo)

Diversos 
(consultar 
catálogo)

Diversos 
(consultar 
catálogo)

Diversos 
(consultar 
catálogo)

Diversos 
(consultar 
catálogo)

Diversos 
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar
catálogo)

Diversos  
(consultar
catálogo)

Diversos  
(consultar
catálogo)

Proteção 
superficial

- iQ PUR iQ PUR iQ PUR
PUR

REFORÇADO
PUR ACRÍLICA iQ PUR PUR TOP PUR TOP PUR TOP PUR TOP PUR TOP TopClean TopClean TopClean

Teor de 
aglutinantes

ISO 10581
ISO 10582

Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I Tipo II Tipo II Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I - - -

Resistência ao 
escorregamento

DIN 51130 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R10 R10 R11 R10 - - -

Indentação 
residual

ISO 24343-1 ≤ 0,10mm ≤ 0,10mm ≤ 0,10mm  ≤ 0,10mm ≤ 0,10mm ≤ 0,10mm ≤ 0,10mm ≤ 0,10mm ≤ 0,10mm ≤ 0,10mm ≤ 0,10mm ≤ 0,10mm 0,11mm 0,10mm 0,50mm

Estabilidade 
dimensional

ISO 23999 ≤ 0,40% ≤ 0,40% ≤ 0,40% ≤ 0,40% ≤ 0,40% ≤ 0,40% ≤ 0,40% ≤ 0,40% ≤ 0,40% ≤ 0,40% ≤ 0,40% ≤ 0,40%

Energia radiante EN 13501-1 - - - - - - - BflS1 BflS1 BflS1 BflS1 CflS1 CflS1 CflS1

Absorção do som 
ao impacto

ISO 717-2 ∆Lw   4dB ∆Lw   4dB ∆Lw   4dB ∆Lw   4dB ∆Lw   4dB ∆Lw   4dB ∆Lw    4dB ∆Lw   4dB ∆Lw   7dB ∆Lw   4dB ∆Lw   4dB ∆Lw   19dB - - -

Emissão de 
partículas - salas 

limpas
ISO 14644-1 ISO 4 ISO 4 ISO 3 - - - ISO 3 - - - - - - - -

Carga estática EN 1815 < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV - - -

Classificação de 
reação ao fogo

NBR 16626 Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe III A - - - - - - -

Emissão de COV ISO 16000-6
≤ 10μg/m3

(depois de 28 
dias)

≤ 10μg/m3

(depois de 28 
dias)

≤ 10μg/m3

(depois de 
28 dias)

≤ 10μg/m3

(depois de  
28 dias)

≤ 10μg/m3

(depois de  
28 dias)

≤ 10μg/m3

(depois de  
28 dias)

≤ 10μg/m3

(depois de  
28 dias)

≤ 10μg/m3

(depois de
28 dias)

≤ 100μg/m3

(depois de
28 dias)

≤ 100μg/m3

(depois de 
28 dias)

≤ 100μg/m3

(depois de 
28 dias)

≤ 100μg/m3

(depois de 
28 dias)

≤ 100μg/m3 
(depois de  

28 dias)

≤ 100μg/m3

(depois de  
28 dias)

≤ 100μg/m3

(depois de  
28 dias)

Absorção de 
choques

EN 14808 - - - - - - - - - - - - ≥18% P1 ≥25% P2 (≥ 35%)

Índice de 
restituição de 

bola
EN 12235 - - - - - - - - - - - - >90% >90% >90%

Fricção EN 13036-4 - - - - - - - - - - - - 80 a 110 80 a 110 80 a 110

Brilho EN ISO 2813 - - - - - - - - - - - - ≤30 ≤30 ≤30

Deformação 
vertical

EN 14809 - - - - - - - - - - - - ≤1mm P1 (≤ 2mm) P2 (≤ 3.0mm)

Ruído interno NFS 31 074 - - - - - - - - - - - - Classe A
≤65dB

Classe A
≤65dB

Classe A
≤65dB



LINHA 
iQ OPTIMA®

LINHA 
iQ SURFACE®

LINHA 
iQ MEGALIT®

LINHA ECLIPSE 
PREMIUM®

LINHA
STANDARD 

PLUS® 

LINHA
VYLON PLUS® 

LINHA
iQ TORO SC®

LINHA
FLOURISH®

LINHA 
DECODE®

LINHA
OMNISPORTS®

Tipo de 
revestimento 

NBR 14917-1 Piso vinílico homogêneo (HO) Piso vinílico heterogêneo com base compacta (HTC)

Piso vinílico 
heterogêneo com 

base acústica 
(HTE)

Piso vinílico heterogêneo (HE)

- - - - - - - -
WOOD/ FIBER  

MINERAL / 
CONCRETE

COLORMATCH / 
UNI GRAFITO / 

WOOD**

SAFETRED
UNIVERSAL PLUS

COLORMATCH
ACOUSTIC

TRAINING REFERENCE 
MULTI-USE*

PUREPLAY*

Classificação 
de uso

ISO 10874
EN 13845***

Residencial
23

Residencial
23

Residencial
23

Residencial
23

Residencial
23

Residencial
23

-
Residencial

23
Residencial

23
Residencial

23
Residencial

23
Residencial

23
Piso vinílico para 

esporte indoor
Piso vinílico para 

esporte indoor
Piso vinílico para 

esporte indoor

Comercial
34

Comercial
34

Comercial
34

Comercial
34

Comercial
34

Comercial
34

Comercial
34

Comercial
34

Comercial
34

Comercial
34

Comercial
34

Comercial
34

- - -

Industrial
43

Industrial
43

Industrial
43

Industrial
43

Industrial
43

Industrial
43

Industrial
43

Industrial
43

Industrial
43

Industrial
43

Industrial
43

Industrial
43

- - -

Espessura total ISO 24346 2mm 2mm 2mm 2mm 2mm 2mm 2mm 2mm 2mm 2mm 2mm 3mm 5mm 6,2mm 9,4mm

Capa de uso de 
PVC

ISO 24340 - - - - - - - 0,8mm 0,7mm 0,7mm - 0,7mm 0,7mm 0,7mm 0,8mm

Dimensões ISO 24341 2x25m 2x23m 2x23m 2x23m 2x23m 2x20m 2x23m 2x23m 2x25m 2x23m 2x20m 2x23m 2x20,5m 2x20,5m 2x20,5m

Embalagem ISO 24341 50m2 46m2 46m2 46m2 46m2 40m2 46m2 46m2 50m2 46m2 40m2 46m2 41m2 41m2 41m2

Peso médio ISO 23997 2700g/m² 2800g/m² 2500g/m² 2900g/m² 3300g/m² 3700g/m² 2950g/m² 3100g/m² 2650g/m² 3000g/m² 3390g/m² 2500g/m² 3600g/m² 3950g/m² 6200g/m²

Armazenamento -
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada
Vertical 

base elevada

Padronagem -
Diversos 

(consultar 
catálogo)

Diversos 
(consultar 
catálogo)

Diversos 
(consultar 
catálogo)

Diversos 
(consultar 
catálogo)

Diversos 
(consultar 
catálogo)

Diversos 
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar
catálogo)

Diversos 
(consultar 
catálogo)

Diversos 
(consultar 
catálogo)

Diversos 
(consultar 
catálogo)

Diversos 
(consultar 
catálogo)

Diversos 
(consultar 
catálogo)

Diversos  
(consultar
catálogo)

Diversos  
(consultar
catálogo)

Diversos  
(consultar
catálogo)

Proteção 
superficial

- iQ PUR iQ PUR iQ PUR
PUR

REFORÇADO
PUR ACRÍLICA iQ PUR PUR TOP PUR TOP PUR TOP PUR TOP PUR TOP TopClean TopClean TopClean

Teor de 
aglutinantes

ISO 10581
ISO 10582

Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I Tipo II Tipo II Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I - - -

Resistência ao 
escorregamento

DIN 51130 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R9 R10 R10 R11 R10 - - -

Indentação 
residual

ISO 24343-1 ≤ 0,10mm ≤ 0,10mm ≤ 0,10mm  ≤ 0,10mm ≤ 0,10mm ≤ 0,10mm ≤ 0,10mm ≤ 0,10mm ≤ 0,10mm ≤ 0,10mm ≤ 0,10mm ≤ 0,10mm 0,11mm 0,10mm 0,50mm

Estabilidade 
dimensional

ISO 23999 ≤ 0,40% ≤ 0,40% ≤ 0,40% ≤ 0,40% ≤ 0,40% ≤ 0,40% ≤ 0,40% ≤ 0,40% ≤ 0,40% ≤ 0,40% ≤ 0,40% ≤ 0,40%

Energia radiante EN 13501-1 - - - - - - - BflS1 BflS1 BflS1 BflS1 CflS1 CflS1 CflS1

Absorção do som 
ao impacto

ISO 717-2 ∆Lw   4dB ∆Lw   4dB ∆Lw   4dB ∆Lw   4dB ∆Lw   4dB ∆Lw   4dB ∆Lw    4dB ∆Lw   4dB ∆Lw   7dB ∆Lw   4dB ∆Lw   4dB ∆Lw   19dB - - -

Emissão de 
partículas - salas 

limpas
ISO 14644-1 ISO 4 ISO 4 ISO 3 - - - ISO 3 - - - - - - - -

Carga estática EN 1815 < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV < 2kV - - -

Classificação de 
reação ao fogo

NBR 16626 Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe II A Classe III A - - - - - - -

Emissão de COV ISO 16000-6
≤ 10μg/m3

(depois de 28 
dias)

≤ 10μg/m3

(depois de 28 
dias)

≤ 10μg/m3

(depois de 
28 dias)

≤ 10μg/m3

(depois de  
28 dias)

≤ 10μg/m3

(depois de  
28 dias)

≤ 10μg/m3

(depois de  
28 dias)

≤ 10μg/m3

(depois de  
28 dias)

≤ 10μg/m3

(depois de
28 dias)

≤ 100μg/m3

(depois de
28 dias)

≤ 100μg/m3

(depois de 
28 dias)

≤ 100μg/m3

(depois de 
28 dias)

≤ 100μg/m3

(depois de 
28 dias)

≤ 100μg/m3 
(depois de  

28 dias)

≤ 100μg/m3

(depois de  
28 dias)

≤ 100μg/m3

(depois de  
28 dias)

Absorção de 
choques

EN 14808 - - - - - - - - - - - - ≥18% P1 ≥25% P2 (≥ 35%)

Índice de 
restituição de 

bola
EN 12235 - - - - - - - - - - - - >90% >90% >90%

Fricção EN 13036-4 - - - - - - - - - - - - 80 a 110 80 a 110 80 a 110

Brilho EN ISO 2813 - - - - - - - - - - - - ≤30 ≤30 ≤30

Deformação 
vertical

EN 14809 - - - - - - - - - - - - ≤1mm P1 (≤ 2mm) P2 (≤ 3.0mm)

Ruído interno NFS 31 074 - - - - - - - - - - - - Classe A
≤65dB

Classe A
≤65dB

Classe A
≤65dB





















LINHA IMAGINE® LINHA DECORFLEX®

Tipo de 
revestimento 

NBR 14917-1 Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE) Piso vinílico heterogêneo com base acústica (HTE)

5571/ 5829/
5738

5331 5087/6519 5337

Classificação de 
uso

ISO 10874

Residencial
23

Residencial
23       Residencial moderado

Comercial
32

Comercial
31 - -

Espessura total ISO 24346 2,4mm 3,0mm 1,5mm 1,5mm

Capa de uso de 
PVC

ISO 24340 0,40mm 0,25mm 0,15mm 0,15mm

Dimensões ISO 24341 2x25m 2x25m 2x35m 2x30m

Embalagem ISO 24341 50m2 50m2 70m2 60m²

Peso médio ISO 23997 1580g/m² 1850g/m² 1100g/m² 1100g/m²

Armazenamento - Vertical 
base elevada

Vertical 
base elevada

Vertical 
base elevada

Vertical 
base elevada

Padronagem - Diversos  
(consultar catálogo)

Diversos  
(consultar catálogo)

Diversos  
(consultar catálogo)

Diversos  
(consultar catálogo)

Proteção 
superficial

- PUR REFORÇADO PUR REFORÇADO PUR PUR

Teor de 
aglutinantes

ISO 10582 Tipo I Tipo I Tipo I Tipo I

Resistência ao 
escorregamento

DIN 51130 R9 R9 R9 R9

Indentação 
residual

ISO 24343-1  ≤ 0,35mm  ≤ 0,35mm  ≤ 0,35mm ≤ 0,35mm

Estabilidade 
dimensional

ISO 23999 ≤ 0,40% ≤ 0,40% ≤ 0,40% ≤ 0,40%

Absorção do som 
ao impacto

ISO 717-2 ∆Lw  19dB ∆Lw  18dB ∆Lw  12dB ∆Lw  12dB

Classificação de 
reação ao fogo

NBR 16626 Classe III A Classe III A Classe III A Classe III A

Emissão de COV ISO 16000-6 ≤ 100μg/m3

(depois de 28 dias)
≤ 100μg/m3

(depois de 28 dias)
≤ 100μg/m3

(depois de 28 dias)
≤ 100μg/m3

(depois de 28 dias)

















Cor

9360
ARREMATE
DE RODAPÉ

9361
FAIXA DE 

ARREMATE  
2,0mm

9364
RODAPÉ 

CURVO 5cm

9365
RODAPÉ 

CURVO 7,5cm

9368
RODAPÉ

HOSPITALAR
EM NÍVEL 

2,0mm

9370
RODAPÉ

HOSPITALAR
DE SOBREPOR

9366
RODAPÉ 

PLANO 5cm

9367
RODAPÉ 

PLANO 7,5cm

9372
TESTEIRA

2,0mm

9371
SUPORTE 

CURVO

112

201

212

244

210

506

821

663

687

691

511

622

615

606

668

699

913

414

419

703

761

791

782

995

718

711

764

903

107

918

213

909

908

917

802








	capa
	33950 - TARKETT INSTITUCIONAL - ARTGROUND INTELIGENTE - FEV24 - V13 - SEM LINKS
	33950 - TARKETT INSTITUCIONAL - DIVISÓRIAS ARTGROUND - FEV24 - V4 - AF



